Razvoj, projektiranje i inZenjering

Nasi saradnici pomoéi ¢e vam pri pronalasku odgovarajuéeg
rjeSenja, planiranju, izradi projekta, upravljanju izgradnije,
pokretanju i probnom radu te odrZavanju uredaja. MoZemo
vam ponuditi ve¢ provjerena rjeSenja. Takoder vam nudimo
izradu projektne dokumentacije i skica u CAD i 3D-tehnici.

Proizvodnja i isporuka opreme

Proizvodnja se odvija u mjestu Velika Kladu$a, odakle vam
isporucujemo nase proizvode na Zeljenu lokaciju.

Montaza i pokretanje uredaja

Nasa struéna ekipa moZe vam montirati i pokrenuti uredaj
za proc¢isSéavanije ili dijelove uredaja za prociséavanje gdje
god Zelite. Nudimo vam i struéni nadzor pri uspostavljanju
optimalnog reZzima rada uredaja i pri izvedbi prvih mjerenja
uéinkovitosti ¢iSéenja otpadne vode.

Nadzor i odrzavanje sistema

Nadzor rada pojedinacnih uredaja za pro¢iséavanje i azuran te
kvalitetan servis ugradene opreme, znac¢ajan je element nase
ponude. Nudimo vam online-nadzor i upravljanje uredaja za
proc¢iséavanje preko naSeg daljinskog sistema upravljanja
uredaja.
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Cisti okoli3 iz dana u dan postaje sve veéa vrijednost jer se suodavamo sa sve veéim one&iséenjem
prirodnog okolisa. Kompanija Regeneracija, d.o.o. Velika Kladusa za svoj poslovni izazov odabrala
je ekolodki inZenjering na podrudju ¢iséenja otpadnih voda, $to ukljuCuje projektiranje i izgradnju
kanalizacijskih i vodovodnih sistema, projektiranje i proizvodnju bioloSkih uredaja za prociséavanije,
separatori ulja i masti, prepumpnih stanica, kombiniranih ambalaza (unutarnje i vanjske posude) za
¢uvanje ekoloski opasnih tvari, spremnika za vodu i drugih proizvoda od armiranog poliestera, PE, PP
i PVC.

Posljednjih godina Regeneracija se specijalizirala za podruéje
¢iséenja komunalnih otpadnih voda. Za to je vrijeme izradila i
prodalaviSe od 300 cikli¢nih bioloSkih uredaja za pro¢iséavanie,
razli¢itih veli¢ina.

UP SBR_REG izradeni su sukladno zahtijevima serije standarda
BAS EN 12255 te su primjereni za ¢iSéenje komunalne otpadne
vode iz naselja razli¢itih veli¢ina. Odlikuju ih jednostavna
ugradnja, dug Zivotni vijek i odgovarajué¢a kvaliteta ¢iséenja
sanitarno-fekalne otpadne vode.

Bioloski reaktor - SBR reaktor (4)

Tip SBR_REG 2000 3000
Kapacitet (m*/dan) 38 45 53 60 75 150 225 300 450
Presjek D (m) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 3 2,4 3 2,4 3 3 3
Duzina L (m) 7 8,3 9,7 11 13,4 88 | 2x13,4 2x88 | 3x13,4 2x12,7  3x11,3  4x12,7
Instalirana snaga (kW) 4,3 4,3 5,1 5,5 7 14,2 21,3 28,4 42,6
Masa (t) 1,8 2 2,4 2,8 2,9 3 2x2,9 2x3 3x2,9 2x38 | 3x34  4x38

Visina odvoda Hi = D/2 Ostale veli¢ine radimo po projektu.

Visina posude s ulaznim otvorima H=D + 150 mm
Presjek odvodne cijevi DN = 200 mm

Princip ¢iSéenja sanitarno-fekalne otpadne vode

|z otpadne vode najprije treba ukloniti mehanic¢ke necistoée, i to grabljama, tj. uredajem za prethodno
mehanicko proc¢iséavanje. Grablje su obi¢no ugradene u pumpnoj stanici. Otpadna voda, o¢iséena od
¢vrstih Cestica, pumpom se odvodi u mastolov, gdje se na povrSini zadrzava sakupljena masnoéa, a
zatim gravitacijski otjece u retencijski bazen te se cikli¢ki dozira u bioloski reaktor. Tu se odvija prirodno
samociséenje, gdje se rastopljene i plivajuée organske tvari pretvaraju u talozni oblik. To omoguéuju
mikroorganizmi koji tvore rasprSenu biomasu.

Za razvoj mikroorganizma otpadna voda mora sadrZavati hranjive tvari, mora biti odgovarajuée
temperature i mora sadrzati dovoljnu koli¢inu kisika, stoga se u bioloSkom reaktoru u otpadnu vodu
upuhuje zrak. Fazi aeracije slijedi faza sedimentacije. O¢iséena voda gravitacijski ili preko pumpe otice
iz uredaja za prociséavanje.

UP SBR_REG 2501 300 UP SBR_REG 350 do 3000
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1. Grablje
2. Mostolov (7
3. Retencijski bazen Q
4. Bioloski reaktor

5. Spremnik za mulj
6. Saht za monitoring
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Mastolov (2) Retencijski bazen (3) Spremnik za mulj (5) Spremnik za mulj (5)

Tip SBR_REG

Mostolov (2)

Presjek D (m) 38 45 53 60 75 150 225 300 450
DuZina L1 (m) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 3 3
Masa (t) 7 8,3 9,7 11 13,4 2x13,4 3x13,4 3x11,3 4x12,7

Retencijski bazen (3)

Presjek D (m) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 3 3 3
DuZina L1 (m) 4,6 5,4 6,5 7,5 9,1 3,8 3,8 5 7
Masa (t) 1 1,1 1,3 1,5 1,7 0,9 1,2 1,6 2

Spremnik za mulj (5)

Maks. koli¢ina mulja (m3/god.) 63 76 89 102 127 255 383 511 766
Zapremina (m?) 22 22 32 32 32 42 42 42 2x42
Presjek D (m) 2,4 2,4 3 3 3 3 3 3 2x3,0

Duzina, odnosno visina (m) L3=55 L3=55 H1=52 H1=52 H1=52 H1=6,7 H1=6,7 H1=6,7 H1=2x6,7

Masa (t) 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 1,9 1,9 1,9 2x1,96

Ostale veli¢ine radimo po projektu.



